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Transformator specjalny z uzwoje-
niami po≥πczonymi w uk≥ad Vv jest
kolejnym przyk≥adem, po transfor-

matorach Scotta, elementu poúredniczπce-
go w po≥πczeniu sieÊ ñ odbiornik. Stosu-
jπc jako urzπdzenie poúredniczπce transfor-
mator z uzwojeniami w konfiguracji Vv
moøna zmniejszyÊ niekorzystnπ asymetriÍ
w przypadku zasilania odbiornika jednofa-
zowego z sieci trÛjfazowej.

Transformator 
specjalny typu ET3V1

Projektanci zasilajπcych instalacji elek-
trycznych czÍsto stojπ przed trudnoúciπ
technicznπ zachowania symetrii obciπøe-
nia. Prawdziwy problem pojawia siÍ, jeøe-
li trzeba zasiliÊ jednofazowy odbiornik
o duøej mocy. Tradycyjne zasilanie takich
odbiornikÛw napiÍciem miÍdzyfazowym
trÛjfazowej sieci wywo≥uje silnπ asymetriÍ
w sieci elektrycznej, obciπøajπc jedynie
dwie fazy. 

Jak pokazano na rysunku 2, po zastoso-
waniu transformatora typu ET3V1 obciπ-
øone sπ wszystkie trzy fazy sieci zasilajπ-
cej. W przedstawionym rozwiπzaniu rÛw-
nieø wystÍpuje asymetria obciπøenia,
znacznie jednak mniejsza niø podczas za-
silania bezpoúrednio z sieci. Poza tym ko-
rzystnym zjawiskiem ñ z punktu widzenia
bezpieczeÒstwa obs≥ugi odbiornika ñ jest
galwaniczne rozdzielenie obwodÛw trans-
formatora.

Poprawne zabezpieczenie przeciπøenio-
we i zwarciowe transformatora Vv po stro-
nie pierwotnej moøe powodowaÊ pewne
trudnoúci, ze wzglÍdu na dwukrotnie wiÍk-
szy prπd w fazie úrodkowej. W tej sytuacji
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Artyku≥ przedstawia charakterystykÍ technicznπ transformatorÛw specjalnych typu ET3V1
z uzwojeniami w uk≥adzie po≥πczeÒ Vv. Ich producentem jest firma Elhand Transformatory.

Rys. 1. Transformator typu ET3V1 produkowany w Elhand Transformatory

Rys. 2.
ZwiÍkszenie symetrii 
obciπøenia po zastosowaniu 
transformatora typu ET3V1 



naleøy wykonaÊ obliczenia zwarciowe uwzglÍdniajπc specyfikÍ
konstrukcji transformatora, a nastÍpnie dobraÊ wk≥adki topikowe
indywidualnie dla kaødej fazy. 

Podsumowanie

Transformator z uzwojeniami w uk≥adzie Vv trudno jedno-
znacznie zakwalifikowaÊ do transformatorÛw jedno- lub trÛjfa-
zowych. Transformator taki zasilany jest napiÍciem z sieci trÛjfa-
zowej, natomiast obciπøenie stanowi odbiornik jednofazowy.
Transformator ten powsta≥ poprzez modyfikacjÍ grupy po≥πczeÒ
Dy. UsuniÍte zosta≥y uzwojenia pierwotne i wtÛrne z úrodkowej
kolumny transformatora. Pozosta≥e dwie skrajne cewki po≥πczo-
no w konfiguracji Vv przedstawionej na rysunku 3. 

Specyficzna konstrukcja wp≥ywa na parametry uøytkowe ma-
szyny. Transformatory typu ET3V1 osiπgajπ stosunkowo niewiel-
kie sprawnoúci rzÍdu 50-60%.

Podstawowπ jednak ich zaletπ jest zdecydowane ograniczenie
asymetrii obciπøenia, co decyduje o zastosowaniu w technicznie
trudnych sytuacjach.

Miros≥aw £ukiewski 
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Rys. 3. Konfiguracja po≥πczeÒ uzwojeÒ transformatora typu ET3V1
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