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Transformatory jednofazowe 

Transformatory są stosowane do zasilania urządzeń elektrycznych we wszystkich dziedzinach 
przemysłu.  Transformatory małej mocy produkowane są wg następujących norm 

• PN-EN 61558-2-4 – transformatory jednofazowe separacyjne o mocy poniżej 25 kVA 
• PN-EN 61558-2-6 transformatory jednofazowe bezpieczeństwa o mocy poniżej 10 kVA i 

napięciu wtórnym poniżej 50 V 
• PN-EN 60076-11 – transformatory jednofazowe w całym zakresie mocy 

 
Zależnie od mocy, transformatory mogą posiadać uzwojenia miedziane lub aluminiowe. 
 
Transformatory impregnowane są żywicą epoksydową metodą zanurzeniową lub ciśnieniowo-
próżniową VPI. Wszystkie transformatory są wyposażone w ucha do podnoszenia, uchwyty 
montażowe I zaciski uziemiające. 

  

ET1 
Transformatory jednofazowe  

2,5 kVA do 100 kVA 

Certyfikaty 

   
*

 

Dane techniczne 

 

 

 

Moc znamionowa 0,05 kVA do 40 kVA 

Napięcie znamionowe < 1100 V 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Chłodzenie 

AN – naturalne (standard) 
AF – powietrzne wymuszone 
(opcjonalnie) 
WF – wodne (opcjonalnie) 

Temperatura otoczenia 

40°C – wyk. lądowe 

45°C – wyk. morskie 

≥50°C – wyk. specjalne 

Klasa klimatyczna / 
środowiskowa 

C1/E0 –  lądowe 

 C2/E1 – morskie lub górnicze 

Klasa palności F1 (opcjonalnie) 

Klasa izolacji 
B < 5 kVA (standard) 
F ≥ 5 kVA (standard) 
H (opcjonalnie) 

Materiał uzwojeń 
Miedź (standard) 
Aluminium (opcjonalnie) 

Wyposażenie 
Czujniki temperatury, koła, 
wibroizolatory 

Montaż 
Stojący (standard) 
Naścienny (opcjonalnie) 
Poziomy (opcjonalnie) 

Stopień ochrony 
IP00, IP23, IP44, IP54, IP66 
NEMA3/3R, NEMA 4/4X 

Zastosowane normy i 
przepisy 

PN-EN 61558-2-4 (separacyjne) 
PN-EN 61558-2-6 (bezpieczeństwa) 
PN-EN 60076-11 
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Tabela wymiarowa 

Tabela 1 – Wartości referencyjne dla transformatorów 230V//230V, 50Hz, 40°C 

Lp. Typ 
Moc Klasa 

izolacji 
Mat. 
uzw. 

L B H Masa 
Wykonanie 

[kVA] [mm] [mm] [mm] [kg] 

1 ET1 - 2,5  2,5 B Cu  178  152  240  21 A 

2 ET1 - 3,0  3 B Cu  200  165  280  23 A 

3 ET1 - 3,5  3,5 B Cu  200  177  280  27 A 

4 ET1 - 4,0  4 B Cu  200  192  280  30 A 

5 ET1 - 5,0  5 F Cu  240  165  333  35 A 

6 ET1 - 6,3  6,3 F Cu  240  180  333  40 A 

7 ET1 - 7,5  7,5 F Cu  280  200  475  46 A 

8 ET1 - 8,0  8 F Cu 280  200  475  48 A 

9 ET1 - 10  10 F Cu  280  210  480  56 A 

10 ET1 - 12  12 F Cu  280  220  480  63 A 

11 ET1 - 15  15 F Cu  320  300  425  74 B 

12 ET1 - 16  16 F Cu  320  300  425  76 B 

13 ET1 - 20  20 F Cu  360  330  480  98 B 

14 ET1 - 25  25 F Cu  360  340  480  120 B 

15 ET1 - 30  30 F Cu  360  350  480  130 B 

16 ET1 - 40  40 F Cu  360  400  480  160 B 

17 ET1 - 50  50 F Cu  460  420  550  190 B 

18 ET1 - 63  63 F Cu  460  450  550  218 B 

19 ET1 - 75  75 F Cu  460  480  550  254 B 

20 ET1 - 80  80 F Cu 480  430  640  268 B 

21 ET1 - 100  100 F Cu  480  460  640  334 B 

Producent  zast rzega sobie p rawo wprowadzania  zm ian  wynika jących z  c iąg łego rozwoju oferowanych  wyrobów.  

 

 

  

Wykonania nietypowe 

Firma Elhand specjalizuje się w wykonaniu transformatorów o nietypowych parametrach elektrycznych 
lub środowiskowych, takich jak: 

- transformatory morskie i górnicze 

- transformatory wieloodczepowe i wielouzwojeniowe 

- transformatory o wzmocnionej konstrukcji mechanicznej i zwiększonej odporności na zabrudzenia dla 
przemysłu kolejowego 
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Rysunki 

Wykonanie A 

 

Wykonanie B 
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Kod typu 
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Wykonanie niestandardowe 

Wykonanie transformatora o parametrach innych niż zawarte w karcie katalogowej jest możliwe po 
wcześniejszym kontakcie  

 

 

Kontakt 

Elhand Transformatory Sp. z o.o. 

 

 
ul. Klonowa 60 
42-700 Lubliniec 
Śląskie, Polska 

 
+48 (34) 34 73 100 

 
info@elhand.pl 

  
  

https://www.linkedin.com/company/elhand-transformatory/ 
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