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ET1S 

Transformatory oddzielające 

Zaprojektowane wg normy PN-EN 
61558-2-1. Są to typowe 
transformatory, których uzwojenia 
są oddzielone za pomocą izolacji 
podstawowej. Transformatory 
oddzielające nie posiadają 
dzielonego karkasu oraz ekranu 
pomiędzy uzwojeniami. 
Napięcia graniczne: 
- Strona pierwotna < 1000 V 
- Strona wtórna < 1000 V 

 

 ET1o 

Transformatory separacyjne 

Zaprojektowane wg normy PN-EN 
61558-2-4. Wyróżniają się 
ochronnym oddzieleniem uzwojeń 
pierwotnych i wtórnych. 
Oddzielenie może zostać 
wykonane za pomocą dzielonego 
karkasu lub poprzez zastosowanie 
ekranu pomiędzy uzwojeniami. 
Napięcia graniczne: 
- Strona pierwotna < 1100 V 
- Strona wtórna < 500 V 

 

 ET1o 

Transformatory bezpieczeństwa 

Zaprojektowane wg normy PN-EN 
61558-2-6. Są to transformatory 
separacyjne, których napięcie 
uzwojenia strony wtórnej jest 
napięciem bezpiecznym. Ich budowa 
jest taka sama jak transformatorów 
separacyjnych 
Napięcia graniczne: 
- Strona pierwotna < 1100 V 
- Strona wtórna < 50 V 

 

 

 

 

 

ET1,  
Transformatory jednofazowe  

0,05 kVA do 2,5 kVA 

Certyfikaty 

   
*

 

Dane techniczne 

 

 
Transformator separacyjny - zdjęcie poglądowe 

Moc znamionowa 0,05 kVA do 2,5 kVA 

Napięcie znamionowe < 1100 V 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Chłodzenie AN - naturalne 

Temperatura otoczenia 

40°C - wykonanie lądowe;  

45°C – wykonanie morskie lub 
górnicze 

≥50°C – wykonanie specjalne 

Klasa izolacji B 

Materiał uzwojeń Miedź 

Wyposażenie opcjonalne 
Czujniki temperatury, bezpieczniki, 
montaż na szynie TS-35 

Sposób montażu Stojący lub naścienny 

Stopień ochrony IP00 

Zgodność z normami 

PN-EN 61558-2-1 (oddzielające) 
PN-EN 61558-2-4 (separacyjne) 
PN-EN 61558-2-6 
(bezpieczeństwa) 
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Tabela wymiarów 

Wartości referencyjne dla transformatorów separacyjnych 230V//230V 50Hz 

Lp. Typ transformatora 
Moc  L B H d e f Masa 

[kVA] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

1 ET1o - 0,050 0,050 78 64 90 56 48 4,8 x 9 1,2 

2 ET1o - 0,063 0,063 84 66 93 64 52 4,8 x 8 1,4 

3 ET1o - 0,075 0,075 84 66 93 64 52 4,8 x 8 1,5 

4 ET1o - 0,10 0,10 84 80 93 64 63 4,8 x 8 2,0 

5 ET1o - 0,13 0,13 105 80 111 81 63 5,8 x 12 2,8 

6 ET1o - 0,16 0,16 105 80 111 81 63 5,8 x 12 2,9 

7 ET1o - 0,20 0,20 105 88 111 81 71 5,8 x 12 3,4 

8 ET1o - 0,25 0,25 105 103 111 81 86 5,8 x 12 4,3 

9 ET1o - 0,32 0,32 120 95 122 90 77 5,8 x 12 4,4 

10 ET1o - 0,40 0,40 120 107 122 90 89 5,8 x 12 5,3 

11 ET1o - 0,50 0,50 120 137 127 90 109 5,8 x 12 6,9 

12 ET1o - 0,63 0,63 150 117 149 122 89 7 x 15 7,8 

13 ET1o - 0,80 0,80 150 134 149 122 106 7 x 15 9,8 

14 ET1o - 1,00 1,00 150 160 144 122 133 7 x 15 12,9 

15 ET1o - 1,30 1,30 174 150 156 135 116 7 x 15 15,7 

16 ET1o - 1,60 1,60 174 195 156 135 136 7 x 15 20 

17 ET1o - 2,00 2,00 192 185 178 150 131 10 x 18 22 

18 ET1o - 2,50 2,50 192 210 178 150 149 10 x 18 25,5 

Producent  zast rzega sobie p rawo wprowadzania  zm ian  wynika jących z  c iąg łego rozwoju oferowanych  wyrobów.  

 

 

  

Wykonania nietypowe 

Firma Elhand specjalizuje się w wykonaniu transformatorów o nietypowych parametrach elektrycznych 
lub środowiskowych, takich jak: 

- transformatory morskie i górnicze 

- transformatory wieloodczepowe i wielouzwojeniowe 

- transformatory o wzmocnionej konstrukcji mechanicznej i zwiększonej odporności na zabrudzenia dla 
przemysłu kolejowego  
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Rysunki 

Widok z przodu 

   

Transformator separacyjny    Transformator oddzielający 

Wykonanie z boku 

   

Transformator separacyjny    Transformator oddzielający 
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Wykonanie z końcówkami kablowymi 

 

Kod produktu 

E T 1 o _ 2,5 230//230 _ _ _ 
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Wykonanie niestandardowe 

Wykonanie transformatora o parametrach innych niż zawarte w karcie katalogowej jest możliwe po 
wcześniejszym kontakcie 

 

 

Kontakt 

Elhand Transformatory Sp. z o.o. 

 

 
ul. Klonowa 60 
42-700 Lubliniec 
Śląskie, Polska 

 
+48 (34) 34 73 100 

 
info@elhand.pl 

  
  

https://www.linkedin.com/company/elhand-transformatory/ 
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