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Transformatory trójfazowe 

Transformatory są stosowane do zasilania urządzeń elektrycznych we wszystkich dziedzinach 
przemysłu.  
 
Dzięki zastosowaniu impregnacji metodą ciśnieniowo-próżniową VPI, transformatory wykonane 
przez ELHAND cechują się wyjątkową odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe, takie 
jak podwyższona temperaturę otoczenia i zwiększona wilgotność. 
 
Wszystkie transformatory są wyposażone w ucha do podnoszenia, uchwyty montażowe I zaciski 
uziemiające. 
 

 

 

ET3 
Transformatory trójfazowe  

40 kVA do 2500 kVA 

Certyfikaty 

   
*

 

Dane techniczne 

 

Moc znamionowa 40 kVA do 2500 kVA 

Napięcie znamionowe < 1100 V 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Chłodzenie 

AN – naturalne (standard) 
AF – powietrzne wymuszone 
(opcjonalnie) 
WF – wodne (opcjonalnie) 

Temperatura otoczenia 

40°C – wyk. lądowe 

45°C – wyk. morskie 

≥50°C – wyk. specjalne 

Klasa klimatyczna / 
środowiskowa 

C1/E0 – lądowe 

C2/E1 – morskie lub górnicze 

Klasa palności F1 (opcjonalnie) 

Klasa izolacji F lub H 

Materiał uzwojeń Aluminium lub miedź 

Wyposażenie 
Czujniki temperatury, koła, 
wibroizolatory 

Montaż Stojący 

Stopień ochrony 
IP00, IP23, IP44, IP54, IP66 
NEMA3/3R, NEMA 4/4X 

Zastosowane normy i 
przepisy 

PN-EN 60076-11  
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Tabela wymiarowa 

Tabela 1 – Wartości referencyjne dla transformatorów 400V//400V, 50Hz, 40°C 

Lp. Typ 
Moc Klasa 

izolacji 
Mat. 
uzw. 

L B H Masa 
Wykonanie 

[kVA] [mm] [mm] [mm] [kg] 

1 

ET3_ – 40 40 

F Cu 540 350 485 206 A 

2 H Cu 540 320 545 172 A 

3 F Al 540 360 480 163 A 

4 

ET3_ - 50 50 

F Cu 540 370 485 243 A 

5 H Cu 540 350 545 206 A 

6 F Al 540 380 480 200 A 

7 

ET3_ - 63 63 

F Cu 540 390 485 280 A 

8 H Cu 540 370 545 240 A 

9 F Al 540 375 500 241 A 

10 

ET3_ - 75 75 

F Cu 690 480 555 315 A 

11 H Cu 690 390 615 276 A 

12 F Al 690 380 560 270 A 

13 

ET3_ - 80 80 

F Cu 690 480 555 316 A 

14 H Cu 690 400 615 295 A 

15 F Al 690 390 560 290 A 

16 

ET3_ - 100 100 

F Cu 690 410 555 387 A 

17 H Cu 690 380 615 334 A 

18 F Al 690 395 560 358 A 

16 

ET3_ - 115 115 

F Cu 690 440 555 437 A 

17 H Cu 690 410 615 388 A 

18 F Al 690 405 560 380 A 

16 

ET3_ - 120 120 

F Cu 720 450 650 451 A 

17 H Cu 720 400 715 396 A 

18 F Al 720 420 650 390 A 

16 

ET3_ - 125 125 

F Cu 720 450 650 453 A 

17 H Cu 720 410 715 408 A 

18 F Al 720 430 650 412 A 

16 

ET3_ - 160 160 

F Cu 720 450 650 579 A 

17 H Cu 720 440 715 503 A 

18 F Al 720 470 650 540 A 

  Producen t  zast rzega  sobie  prawo wprowadzan ia zmian wyn ika jących z  c iąg łego  rozwoju oferowanych wyrobów.  
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Tabela 2 - Wartości referencyjne dla transformatorów 400V//400V, 50Hz, 40°C 

Lp. Typ 
Moc Klasa 

izolacji 
Mat. 
uzw. 

L B H Masa 

[kVA] [mm] [mm] [mm] [kg] 

1 

ET3_ – 200 200 

F Cu 980 460 870 779 

2 H Cu 980 460 860 714 

3 F Al 870 540 835 631 

4 

ET3_ - 225 225 

F Cu 1045 480 905 904 

5 H Cu 980 460 860 745 

6 F Al. 870 560 835 712 

7 

ET3_ - 250 250 

F Cu 1045 480 940 950 

8 H Cu 1035 470 910 864 

9 F Al 870 580 835 779 

10 

ET3_ - 315 315 

F Cu 1140 500 1010 1172 

11 H Cu 1080 480 980 1001 

12 F Al 940 600 875 961 

13 

ET3_ - 400 400 

F Cu 1200 525 1065 1396 

14 H Cu 1140 505 1010 1210 

15 F Al 1270 570 1090 1207 

16 

ET3_ - 500 500 

F Cu 1245 550 1100 1651 

17 H Cu 1245 545 1100 1490 

18 F Al 1380 600 1110 1485 

16 

ET3_ - 630 630 

F Cu 1290 560 1150 2099 

17 H Cu 1290 555 1210 1876 

18 F Al 1380 600 1210 1662 

16 

ET3_ - 800 800 

F Cu 1410 600 1285 2551 

17 H Cu 1410 600 1220 2224 

18 F Al 1470 630 1310 1963 

16 

ET3_ - 1000 1000 

F Cu 1455 610 1565 3148 

17 H Cu 1455 610 1420 2746 

18 F Al 1610 670 1390 2650 

16 

ET3_ - 1250 1250 

F Cu 1620 650 1500 3933 

17 H Cu 1620 650 1390 3459 

18 F Al 1660 685 1490 2950 

19 

ET3_ - 1600 1600 

F Cu 1670 700 1580 4620 

20 H Cu 1670 700 1500 4030 

21 F Al 1780 730 1660 3595 

22 

ET3_ - 2000 2000 

F Cu 1980 910 1670 5429 

23 H Cu 1960 905 1670 4907 

24 F Al 2040 940 1670 4335 

25 

ET3_ - 2500 2500 

F Cu 2140 1200 1780 6734 

26 H Cu 1950 1200 1690 5906 

27 F Al 2200 1200 1780 5600 

            Producent  zast rzega  sobie prawo wprowadzan ia zmian wyn ika jących z  c iąg łego rozwoju  oferowanych wyrobów.  
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Rysunki 

Wykonanie A 

 

Wykonanie B 
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Kod typu 
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Wykonanie niestandardowe 

Wykonanie transformatora o parametrach innych niż zawarte w karcie katalogowej jest możliwe po 
wcześniejszym kontakcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Elhand Transformatory Sp. z o.o. 

 

 
ul. Klonowa 60 
42-700 Lubliniec 
Śląskie, Polska 

 
+48 (34) 34 73 100 

 
info@elhand.pl 

  
  

https://www.linkedin.com/company/elhand-transformatory/ 
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